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KAMPFSPORTARTEN        Lesbarkeit 35 m 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Bild unverbindlich) 

1 tragbare Anzeigetafel mit ausklappbarem Bedienpult  
1 Ladegerät 
Bedienungsanleitung 

 
 

Betrieb :  Innen  
Übertragung :   Direkt 
Lesbarkeit :  Sichtweite 35 m, Sichtwinkel >160°  
Abmessungen :  730 x 370 x 110 mm 
Gewicht:  5.5 kg  
Speisung :  Integrierte Batterien  
   mit einer Laufzeit von zirka 20 Stunden bei Vollladung 

Interne Bleibatterien: : 2 x 6V 4,5Ah 
Frontseite :  aus Polycarbonat, mattschwarz, entspiegelt 
Integrierter Buzzer : 86 dB at 1 m 

Spielstand :   Ippon (I) : 2 x 1-stellig, rot (9 cm) 
Waza-Hari (W) : 2 x 1-stellig, rot (9 cm) 
Yoko (Y) : 2 x 1-stellig, rot (9 cm) 
Blinkend für die Angabe der Gewinnerseite 

Strafen :    Hansoku-make (H) : 2 x 1 roter Leuchtpunkt 
Shido (S) 1-2-3 : 2 x 3 rote Leuchtpunkte 

Spielzeit :   Kampfzeit, Osaekomi, Golden score : 3-stellig, rot  
(9 cm) 

Mannschaften :    Aufkleber weiß und blau 

 

 
1 ausklappbares Bedienpult :   Abmessungen : 340 x 175 x 60 mm  

Mit hinterleuchtetes LCD-Display  
2-zeilig, 20 Schriftzeichen von 9 mm 

USB Anschluss :      Für Programmumrüstung  
Programm : Judo (Wettkampf), Randori (Training) gemäß der IJF 

Regeln (2013)  
Signalton Programmierbar mit 3 verschiedenen Tönen (für 3 

verschiedene Wettkämpfe in der gleichen Sporthalle)  
Mehrsprachiges Programm    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nebenanzeige :  Ergänzbar mit einer anderen  J-Top 
Transportkoffer 
 


