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Montageanleitung für die 
Wasserrutschbahn 

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Sport-Thieme Produkt entschieden haben. 
 Damit Sie viel Freude, und somit eine gewährleistete Sicherheit für dieses 

 Gerät haben, sollten Sie die Anleitung erst vollständig durchlesen, bevor Sie 
mit der Montage beginnen: 

 

1. Bitte überprüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit:

 1 x Plane 6 x 1,10 m 

 1 x Wasserschlauch 1/2“-Anschluss 

 6 x Befestigungsclip 

 6 x Hering 

 6 x Gummiseil für Befestigungsclip 

 1 x Schlauchübergangsstück (graue Markierung) 

 1 x Wasserstop (rote Markierung) 1/2" 

2. Allgemein

Mit der Rutsche kann man herrlich auf dem Rasen herumtoben. Gerade wenn es 
draußen heiß ist kommt die Rutsche wie gerufen. Jedes Kind planscht gerne mit 
Wasser und wird voller Begeisterung auf dem langen Wasserteppich entlanggleiten. 
Die Rutsche ist aus reißfester Folie und hat einen 1/2"-Anschluss zur Berieselung. 
Sie ist 6 m lang und 1,10 m breit. 
Die 2,5 mm starke Folie ist sehr robust und ermöglicht so unbeschwerten 
Rutschspaß. 
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Abb. 1 : Ansicht 

Abb.2 : Einzelteile 
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3. Aufbauanleitung 
 
Die Rutschplane an geeigneter Stelle auslegen (leicht abschüssige Wiese). Dabei 
muss beachtet werden, dass ein Sicherheitsabstand von 5 m als Auslauf am Ende 
der Plane gewährleistet ist. Um Verletzungen und ein Reißen der Plane vorzubeugen 
muss außerdem kontrolliert werden, dass keine spitzen Gegenstände wie 
Glasscherben, Nägel u.a. unter der Planfläche liegen. 
 
Als nächstes den Schlauch durch die Löcher am oberen Ende der Plane fädeln. Die 
Löcher im Schlauch müssen in Richtung der Plane zeigen. 
 
An einem Ende des Schlauches bitte den Wasserstop anbringen. An der anderen 
Seite wird das Schlauchübergangsstück montiert.  Hier erfolgt der Anschluss von 
Ihrem Wasserschlauch. 
 
Den Befestigungsclip wie in Abb.3 dargestellt zusammenfügen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nun die Gummiseile an die Befestigungsclips binden und diese wie in der Abbildung 
1 zu sehen ist an der Plane befestigen. 
 
Als letztes noch die Heringe durch die Gummiseile stecken und die Plane straff 
fixieren, so dass sie glatt auf dem Boden liegt. 
 
Dieses Gerät wurde nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch konstruiert 

 
Achtung: Das Gerät nicht überlasten oder beklettern! 

 
Wartungshinweise und Pflege 

  
Hinweis: Führen Sie in regelmäßigen Abständen eine Sichtprüfung durch. 

Aufgrund unserer kontinuierlichen Qualitätsprüfung der Produkte 
können sich technische Änderungen ergeben, die zu 
geringfügigen Abweichungen in der Anleitung führen kann. 
Prüfen Sie das Gerät auf eventuelle Beschädigungen, und 
tauschen Sie verschlissene Teile aus.  

 
Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zu Verfügung. 

                            Ihr Sport-Thieme Team 
 

Abb. 3 : Befestigungsclip 


