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Bedienungsanleitung für das Tau-Trapez 
 

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Sport-Thieme Produkt entschieden haben. 
 Damit Sie viel Freude, und somit eine gewährleistete Sicherheit für dieses 
 Gerät haben, sollten Sie die Anleitung erst vollständig durchlesen, bevor Sie 

mit der Montage beginnen: 
 

Holztrapezstange� mit je einer Klemmvorrichtung� an den Enden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Allgemein 

Dieses spezielle System lässt sich leicht und sicher an bereits vorhandenen 
Klettertau-Anlagen verbinden. Zudem bietet es in der Kombination mit 
Kletternetzen oder anderen Spielgeräten eine beachtliche Vielfalt an Einsatz-
Möglichkeiten. Die Klemmvorrichtung kann an allen Tauen von 30-35 mm 
Durchmesser sicher eingesetzt werden. Belastbar ist das Tau-Trapez bis 80 kg. 

 
2. Aufbauanleitung 

Fädeln Sie das Tau-Trapez von unten in das Klettertau� ein. Ziehen Sie auf 
der Höhe Ihrer Wahl die Feststellschraube� sehr fest an, um ein Abrutschen 
der Trapezstange vorzubeugen. Dabei greifen die angebrachten Noppen an der 
Klemmvorrichtung in das Seil und bieten extra Halt. 
Vermeiden Sie eine Schrägstellung der Trapezstange� und montieren Sie die 
Trapezstange horizontal. 

 
3. Sicherheitshinweise 

 
Nur für Kletterseile von 30 mm bis 35 mm Durchmesser geeignet! 
Achten Sie darauf, dass die Klemmvorrichtung unter Belastung nicht 
rutscht. Die Feststellschraube der Klemmvorrichtung muss vor dem 
Heraufschieben bzw. Herausziehen ganz gelöst werden, damit das 
Tau nicht beschädigt wird. Führen Sie in regelmäßigen Abständen eine  
Sichtprüfung durch. Aufgrund unserer kontinuierlichen Qualitätsprüfung  
der Produkte können sich technische Änderungen ergeben, die zu  
geringfügigen Abweichungen in der Anleitung führen kann. 
 
Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zu Verfügung. 

Ihr Sport-Thieme-Team 
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Abb.1 : Holztrapez 
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Abb.2 : Tau-Trapez  

 am Tau 

Abb.3 : Klemm-  

vorrichtung 
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