Gebrauchsanleitung (Deutsch) | Seiten 1-8
Art.-Nr.: 362 3507

Sport-Thieme Turnwand "Kombi",
klappbar

Vielen Dank, dass Sie sich fiir ein Sport-Thieme Produkt entschieden haben!

Damit Sie viel Freude an diesem Produkt haben und die Sicherheit gewahrleistet ist, sollten Sie diese Anleitung vor dem
Gebrauch zunéachst vollstandig durchlesen.

Bewahren Sie die Anleitung gut auf. Fir Fragen und Winsche stehen wir lhnen gerne zur Verfligung.
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Abb. 1: Sport-Thieme Turnwand "Kombi", klappbar

Produktbeschreibung

Verwendungszweck:

Dieses Produkt ist nur fir den bestimmungsgemafRen Gebrauch zu verwenden. Missbrauch jeglicher Art fihrt zur
Beeintrachtigung der Sicherheit und zum Verlust der Gewahrleistung!

Die Sport-Thieme Kombi Klapp Turnwand bietet viele Spiel- und Klettermoglichkeiten und bringt Abwechslung in lhre nachste
Turnstunde.

MaBe: 506 x 230 x 50 cm

Maximale Belastbarkeit: 90 kg je Element

s' mT Sport Thieme GmbH - 38367 Grasleben - www.sport-thieme.de

Ssport erenssport-finess -Therapie H/—fhﬂ( /éf—{fﬂ"ﬂ Tel. 05357-18181 - Fax 05357-18190 - info@sport-thieme.de
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Warnzeichen / Hinweise

A Achtung!

e Da essich bei dem Artikel um ein sicherheitsrelevantes Teil handelt, sollten alle Arbeiten sorgfiltig durch Fachpersonal
ausgefuhrt werden!

o Der Artikel ist im o6ffentlichen Bereich nur unter Aufsicht zu benutzen!

e Benutzung nur unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen!

e Nicht fir Kinder unter 3 Jahren geeignet!

e Achten Sie auf ausreichenden Fallschutz!

e Den Artikel nicht liberlasten!

e Der Kontakt mit Chemikalien, insbesondere Sauren, ist unbedingt zu vermeiden!

e Scharfe Kanten konnen die Oberflache beschadigen!

e Das Gerat vor Feuchtigkeit schiitzen!

e Nur flir den Innenbereich geeignet!

e Lagern Sie das Produkt am besten in einem abgeschlossenen Raum mit einer Temperatur von mindestens 15 C und einer
Luftfeuchtigkeit von maximal 65 %!

Modifikation von Produkten:
Modifikation jeglicher Art fihrt zur Beeintrachtigung der Sicherheit und zum Verlust der Gewahrleistung!

Montage

Bendétigte Werkzeuge: Bohrmaschine, Bohrer, Hammer, Schraubenschlissel, Torx-Schraubendreher

Bendotigte Personenzahl: 2-3

Benotigte Zeit: ca. 150 min

Wandmontage:

Bevor Sie den Artikel montieren, sollten Sie die Wand prifen, an der er befestigt werden soll. Es sollte eine massive tragende
Wand sein (Vollziegel, Kalksandstein, Stahlbeton oder Holzbalken), welche die geforderten Zugkréfte der
Befestigungselemente sicher aufnehmen kann. Achten Sie darauf, keine statisch tragenden Geb&dudeteile anzubohren.
Wenn Sie sich nicht sicher sind, dass die Wand die Krafte aufnimmt, konsultieren Sie bitte einen Statiker.
Befestigungsmaterial:

Verwenden Sie je nach Beschaffenheit Ihrer Wand entsprechendes Befestigungsmaterial. Dieses kann von dem
mitgelieferten Material abweichen und sollte eine Zuglast von mindestens 0,9 kN aufnehmen kénnen.
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Bezeichnung

Klettereinzelelement

Dubel GD_8

Spaxschraube 6x90

Scheibe fir Holzkonstruktion
Gewindeeinsatz M8

Feststellfu

Filzbelag

Hullsenmutter M8

Bodenplatte

Nylondibel 6

Bodenstift

Gleitstein

Rolle_mit_Bock

Scharnier

Sicherungsstift

Feststellschraube

Schiene

Wandwinkel

Unterlegscheibe DIN 125 A 10,5
Schlossschraube DIN 603 10 x 60
Schliisselschraube DIN 571 10x80
Diubel GD 14

Sechskantmutter M10
Teleskopstange
Sterngriffschraube
Unterlegscheibe DIN 125 A 15 mm
Schlossschraube DIN 603 - M8 x 60
Sechskantmutter DIN_934- M14
Wandhaken

Wandhalterung
Sechskantschraube M10
Verbindungswinkel
FuRRbodenwinkel
Schliisselschrauben 8x80

Diubel GD 12

Scheibe DIN 125 M8
Spaxschrauben 6 x 35
Spaxschrauben 5 x 30
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Abb.2: Montage Sport-Thieme Turnwand "Kombi", klappbar

Montageschritt 1

Zu Beginn montieren Sie die festen Wandelemente. Stellen Sie die TuWa Elemente mit einem Abstand von 40 cm vor die
Wand, an der Sie montiert werden soll, unter die festen Elemente legen Sie je zwei Scheiben fiir Holzkonstruktion (4). Halten
Sie den in Abbildung 4 vorgegebenen Abstand zwischen den Einzelelementen ein.

Uberpriifen Sie die Wand und den Boden auf mégliche Hindernisse, wie z.B. Rohre oder elektrische Leitungen. Sind keine
storenden Objekte vorhanden, werden die BohrungsmaRe aus der Abbildung 4 empfohlen.

Gibt es jedoch Hindernisse in diesen Bereichen, kdnnen die Bohrungspunkte auch geringfiigig versetzt werden. Haben Sie
geeignete Positionen fiir die Wandwinkel gefunden, markieren sie die Bohrungspunkte an den AuRenseiten der TuWa
Elemente sowie an der Wand.

Bohren Sie anschlieBend je 2 Locher mit @ 9 mm durch die oberen Wangen der feststehenden TuWa Elemente und je 2
Lécher mit @ 14 mm in die Wand. Bohren Sie fiir die Bodenbefestigung je zwei weiter Locher in die untere Wange der
Elemente @ 4 mm. Auf Grundlage dieser markieren und bohren Sie die Bodenbohrungen @ 8 mm. Achtung: Im Fall einer
FulRbodenheizung verzichten Sie auf die Bodenbohrungen, stattdessen ergédnzen Sie die zusatzlichen entsprechenden
Wandbohrungen @ 12 mm und verschrauben die FuBbodenwinkel @ biindig ausgerichtet zur jeweils duBeren Wange der
festen Elemente Abb. 3. Setzen Sie ebenfalls die Bohrungen in der unteren Wange der mittleren Elemente fir die Aufnahme
der Bodenstifte mit Bohrungsdurchmesser @ 11 mm.
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Abb. 3: Montage Winkel fiir FuRbodenheizung

Als ndchstes befestigen Sie die Wandwinkel mit Hilfe der Schlossschrauben, Unterlegscheiben und Muttern @ an den
TuWa Elementen. Anschlieend stellen Sie die TuWa Elemente mit den montierten Winkeln an die Wand und befestigen
diese @ @. Fur die Befestigung an der Wand empfehlen wir Diibel mit einer bauamtlichen Zulassung, die eine Zuglast von
mindestens 0,9 kN aufnehmen kénnen. Je nach Beschaffenheit lhrer Wand muss entsprechendes
Befestigungsmaterialverwendet werden. Dieses kann von dem mitgelieferten Material abweichen.

Daraufhin fixieren Sie die Elemente unten nach dem Ausrichten mittels Schraube (3) und Diibel (2) am FuRboden. Beachten
Sie, dass die Scheiben fiir Holzkonstruktionen (@) dort liegen miissen, wo sich die Schrauben und Diibel befinden.

Montageschritt 2

Nun montieren Sie die Schienen (7). Halten sie die Schiene zunichst an der, dem neigbaren Element zugewandten Wange an,
der Versatz der Schiene von der oberen Kante der Elemente betrdgt dabei 55 mm. Achten Sie darauf, dass das geschlossene
Ende der Schiene nach unten zeigt. Markieren Sie sich die Bohrungen der Gewindeeinsitze (5) wie in Abbildung 5 dargestellt.
Setzen Sie die 4 Bohrungen mit @ 11 und montieren Sie die Einsitze.

Befestigen Sie nun die Schienen mittels Spaxschrauben 6x35 G). Die groRen Bohrungen in den Schienen miissen mit den
Gewindeeinsatzen Gbereinstimmen.

AnschlieRend verbinden Sie die mittleren, neigbaren Elemente mit den 4 Verbindungswinkeln @ und bringen die Gleitsteine
(i2 rechts und links oben an den AuBenseiten an. Verwenden Sie hierfiir Spaxschrauben @5 x 30 @.
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Abb. 4: Bohrmale ,TUWA” Kombi
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Abb. 5: Montage Schiene und Gleitstein
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Montageschritt 3

Setzen Sie nun das Mittlere Element in die Schienen ein. Kennzeichnen Sie auf Grundlage der zuvor gebohrten
Stiftaufnahmen in der Wange des Elements in Senkrechter Stellung, die Bohrungen @ 6 mm fir die Bodenplatten, @ 11 mm
fir Bodenstifte (9)(11). Befestigen Sie die Bodenplatten mit Spaxschrauben @ 5x30 und Diibel am FuBboden (0) G.

Im Anschluss montieren Sie die Rollen @ an der Riickseite der neigbaren Elemente ebenfalls mit Spaxschrauben @ 5x30 G9.

Montageschritt 4

Nach der Montage der neigbaren Elemente, bringen Sie nun das schwenkbare Element an. Hierzu bekleben Sie zunachst die
Unterseite des Elements mit dem Filzbelag @. Als Nichstes setzen Sie die Bohrungen fuir die Teleskopstange in die oberen

Wangen der zwei entsprechenden Elemente mit @ 9 Abb. 7. Befestigen Sie nun das schwenkbare Element mittels der 3
Scharniere und Spaxschrauben @9 seitlich an der Wange des festen Elements, wie in Abbildung 6 gezeigt. Achten Sie
darauf, dass die Elemente im eingeklappten Zustand fluchtend zueinander ausgerichtet sind. Setzen Sie nun die Bohrung fiir
die Wandhalterung und bringen Sie diese an. Schrauben Sie anschliefend die Feststellschraube oben und den Feststellful
unten an der duBeren Wange fest. Im nichsten Schritt montieren Sie die Teleskopstange @ mittels Schlossschrauben @ und
Hiilsenmuttern (8). Die Sechskantmuttern @ und Scheiben @ dienen zur Regulierung des Abstandes (Abb.8). Bitte beachten
Sie, dass die Schrauben nur so festgezogen werden, dass die Teleskopstange sich noch bewegen lasst, aber nicht mehr
klappert. AbschlieRend bringen Sie die Wandbefestigung @) mit Diibeln @ und Schlisselschraube @ an der Wand an und
verschrauben den Wandhaken @ an der Befestigung @ @D.
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Abb. 6: Anbringung Scharniere Abb. 7: Bohrmale Teleskopstange
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Abb. 8: Montage der Teleskopstange
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Bedienungshinweise fiir die neigbaren Elemente:

Bitten beachten Sie die folgenden Hinweise: Die Turnwand besteht aus 2 festen, 2 neigbaren Elementen und einem
schwenkbaren Element.

Die neigbaren Elemente haben zur Sicherung oben 2 Sicherungsstifte mit Gewinde und unten 2 Bodenstifte. Diese
Bodenstifte stecken ca. 30 mm im FulRboden.

Achtung bei FuBbodenheizung: Erkundigen Sie sich bitte vor der Montage (Bohrung) nach der Lage und der Verlegetiefe der
Leitungen. Bohren Sie vorsichtig, damit Sie die Leitungen nicht beschadigen! Um die Elemente zu neigen, entnehmen Sie die
Sicherungsstifte oben und schrauben Sie diese in der gewiinschten Héhe ein. Dann entnehmen Sie die Bodenstifte und
klappen die neigbaren Elemente aus. Hierzu sollten Sie seitlich zu den Elementen stehen. Bitte achten Sie darauf, dass sich
niemand wahrend des Ausklappens vor den Elementen aufhélt. Lassen Sie die Elemente so weit herunter, bis sie auf den
Sicherungsstiften aufliegen. Auf Wunsch kann das geneigte Element auch auf mehrere Turnkasten aufgebockt werden. Zum
Aufrichten der Einheit gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor. Die Bedienung kann sowohl von der Seite als auch von
hinten erfolgen. Falls Sie die Neigung der Elemente dndern mdéchte, sollten Sie diese zundchst immer senkrecht stellen, um
die Sicherungsstifte in der gewiinschten Stellung neu zu fixieren.

Bedienungshinweise fiir das schwenkbare Element:

Zum Ausschwenken des Elements werden zunachst der FeststellfuB und der Haken entriegelt. Das Schwenkelement kann
jetzt ausgeschwenkt werden. In der 90° Stellung wird der Feststellfull herunter getreten und anschlieBend die
Teleskopstangen mit der Sterngriffschraube arretiert. Zum Anklappen der Einheit geht man in umgekehrter Reihenfolge vor.

Wartungshinweise und Pflege / Zusatzinformationen

Hinweise zur regelmaRigen Kontrolle:

e  Fihren Sie in regelmaBigen Abstanden eine Sichtpriifung durch.

e Aufgrund unserer kontinuierlichen Qualitatspriifung der Produkte kénnen sich technische Anderungen ergeben, die zu
geringfligigen Abweichungen in der Anleitung fihren.

e Kontrollieren Sie regelmaRig die Schraubverbindungen auf ihren festen Sitz.

e  Prifen Sie den Artikel auf eventuelle Beschadigungen und tauschen Sie verschlissene Teile aus.

e  Uberpriifen Sie den Zustand von Holzelementen, denn durch die Nutzung kénnen Absplitterungen oder andere
Gebrauchsspuren entstehen.

o Uberpriifen Sie den Zustand der Seile, denn durch die Nutzung kénnen Gebrauchsspuren entstehen (z. B. Aufrauhungen,
Auffaserung, Schnitte).

Wartungsarbeiten:
e Der Artikel sollte jahrlich einer Sicherheitsrevision durch eine Fachfirma unterzogen werden.
e  Kontakt fir Wartung:

SPORT v Revision « Wartung  Reparatur A
on B33 Y44 © 05357 18181
S S T [o A XX sgs@sport-thieme.de )

Bei Fragen stehen wir lhnen gerne zur Verfligung.

lhr Sport-Thieme Team
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