
Montageanleitung

Sport-Thieme GmbH · 38367 Grasleben · www.sport-thieme.de
Tel. 0 53 57-18181 · Fax 0 53 57-18190 · info@sport-thieme.de

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Sport-Thieme Produkt entschieden haben!
Damit Sie viel Freude an diesem Produkt haben und die Sicherheit gewährleistet ist, sollten Sie diese Gebrauchsanleitung vor 
dem Gebrauch zunächst vollständig durchlesen. Bewahren Sie die Anleitung gut auf. Für Fragen und Wünsche stehen wir Ihnen 
gerne zur Verfügung.
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Sicherheits-Kristallspiegel
zu Art.Nr. 12 185 0707

12 185 0723
12 177 6645

 12 177 6658
 12 185 0710

Der Sicherheitsspiegel „Kristall“
Das speziell entwickelte Sicherheits-Spiegelsystem „Kristall“ ermöglicht es, Unebenheiten der Wände einfach
auszugleichen und sorgt so für ein verzerrungsfreies Spiegelbild. Die Spiegelpaneelen bestehen aus einem 6
mm starken Kristallglasspiegel, aufkaschiert auf einer extrem leichten Kunststoffplatte mit PVC-Rücken.
Sie sind stoß- und bruchfest. Das entsprechende Montagesystem (Spiegelleisten, Blendleisten und
Montageleisten) bitte gesondert bestellen: Art.Nr. 11 185 0707 ff.

Der Sicherheitsspiegel „Kristall“ ist in diesen 3 Größen in unserem Shop erhältlich:
200x150 cm
200x100 cm
150x100 cm
Diese Spiegel sind frei miteinander kombinierbar.

In dieser Anleitung zeigen wir Ihnen anhand von Beispielen welches Montagezubehör sie 
jeweils in welcher Menge
benötigen. Eine ausführliche Aufbauanleitung finden Sie im Shop.
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B = Blendleiste
M = Montageleiste
S = Spiegelleiste

Spiegelleiste
(Natur: Art.Nr. 1850707)
(Weiß: Art.Nr. 1776645)

Montageleiste
(Art.Nr. 1850710)

Blendleiste
(Natur: Art.Nr. 1850723)
(Weiß: Art.Nr. 1776658)

Das Montagezubehör

Das Montagzubehör wird für den Sicherheitsspiegel „Kristall“ benötigt; es besteht aus Spiegelleisten, Blendleisten und Montage-
leisten (nicht im Lieferumfang erhalten, müssen separat bestellt werden – siehe Artikelnummern unten). Diese sorgen für eine ein-
fache, schnelle und stabile Wandbefestigung. 
Spiegel und Blendleisten sind, speziell für Spiegelmontagen in Snoezelen-Räumen, in natur und weiß erhältlich. In der unten ste-
henden Abbildung können Sie die verschiedenen Montageleisten mit deren Größe entnehmen.
Die Menge der benötigten Leisten lässt sich aus den in der Beschreibung angehängten Beispielen errechnen.
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Wichtig: Bitte überprüfen Sie in Anwesenheit des Spediteurs die Lieferung auf Vollständigkeit und Transportschäden.
Nutzen Sie dazu den, der Lieferung beiliegenden Lieferschein.

Teile-Liste:
• Montageleisten
• Spiegelleisten
• Blendleisten
• Sicherheitskristallspiegel

Das Befestigungsmaterial ist nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte beachten Sie, dass die beiliegenden Leisten noch auf die von 
Ihnen benötigten Maße zugeschnitten werden müssen!

Diese Materialien benötigen Sie zu der Montage:
• Akkuschrauber
• Wasserwaage
• Kapp- und Gehrungssäge
• Bohrmaschine
• Saughaltergriffe
• Je nach Wandaufbau: Schrauben, Dübel und Schraubenkopfabdeckungen
Bitte beachten Sie, dass die Montage der Sicherheitskristallspiegel von
- Personen durchgeführt werden sollte!

1. Schritt:
Befestigen Sie die Montageleisten je nach Spiegelgröße an der Wand.
Dabei ist zu beachten, dass die Montageleisten mit einer Zugabe von = 
mm zu der Höhe des Spiegels angeschraubt werden, sodass später 
noch ein geringer Spielraum zwischen dem Spiegel und der Montage-
leiste vorhanden ist.

2. Schritt:
Schrauben Sie die obere Spiegelleiste locker an die obere Montage-
leiste. Hier müssen Sie darauf achten, dass die Spiegelleiste <cm 
gegenüber der Montageleiste überstehen sollten. Um einen fließenden 
Übergang der Verbindungsstellen der Spiegelleisten zu erzeugen, 
müssen diese außerdem auf Gehrung geschnitten werden.

3 . Schritt:
Schieben Sie nun die Spiegel von unten nach oben in die Leisten ein 
und stellen Sie ihn auf die untere Montageleiste.



Schulsport · Vereinssport · Fitness · Therapie

4

Montageanleitung zu Sicherheits-Kristallspiegeln

5. Schritt:
Passen Sie jetzt die untere Spiegelleiste an und befestigen Sie auch 
diese. (auf Gehrung schneiden)

6. Schritt:
Schrauben Sie nun die Blendleisten seitlich an die Montageleisten.

7. Schritt:
Jetzt befestigen Sie die seitlichen Spiegelleisten an den Blendleisten. 
(Spiegelleisten auf Gehrung schneiden)

8. Schritt:
Versehen Sie zum Schluss die Schraubenköpfe mit den Schraubenkopf-
abdeckungen.

4. Schritt:
Nun müssen Sie die obere Spiegelleiste anpassen und festschrauben.
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Montagebeispiel  1

Im unteren Beispiel sehen Sie einen 200x150 cm großen Spiegel.

Insgesamt benötigen Sie an Montagezubehör:

2 Stück Montageleisten (à 200 cm Länge)
4 Stück Spiegelleisten (à 210 cm Länge)
2 Stück Blendleisten (à 210 cm Länge)
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