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SCHWIMMEN  Wasserball ANGRIFFSZEIT 30 Sek. 

WASSERBALL 

 SCX30 Eco 

(Bild unverbindlich)

Lieferumfang 
2 Anzeigen 

1 Bedienpult 

1 Transportkoffer zur Aufbewahrung des Pultes 

1 Hupe + Netzkabel 

3 Verbindungskabeln (60m, 20m, 8m) 

2 Sockeln (zum Aufstellen auf dem Boden)  

Montage- und Bedienungsanleitungen 

Technische Beschreibung 
Anwendungsbereich : Außen 

Steuerung : Kabel 

Lesbarkeit : 130 m, Sichtwinkel >160° 

Abmessungen : 500 x 300 x 65 mm 

Gewicht : 2 kg pro Anzeige 

Separate Hupe/Strom- 

versorgungs Gehäuse : 150 x 150 x 180 mm, 1,5kg, 230V / 50-60Hz , 115 dB auf 1 m 

Leistungsverbrauch :  60 VA  

Frontseite : aus Polycarbonat, mattschwarz, entspiegelt, ballwurfsicher (DIN 18032-3) 

Anzeigefunktionen 
30 Sekunden Angriffszeit : 2-stellig, rot (Ziffernhöhe 23 cm)

Timer Stop : 1 roter Leuchtpunkt (5 cm)

Bedienpulte 
1 Bedienpult : (145 x 150 x 40 mm) mit LCD-Display 

BETRIEB: ALLEINE ODER SYNCHRONISIERT MIT DER W-TOPX 

Art.Nr. 2579203




