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Messen & Markieren

BMI Streckenmessgerät 
„Rollfix Easy“

Ein handliches Längenmessgerät mit 
klappbarer Führungsstange, so dass das 
Gerät beim Transport nur sehr wenig Platz 
einnimmt. Unerlässlich beim Vermessen 
von Spielflächen, Laufbahnen, Gelän-
destrecken, Parcours uvm. Das Mess-
ergebnis kann sofort auf Zentimeter 
genau an dem Zähler abgelesen werden. 
Messbereich 1 cm bis 99.999,99 m. Vor-
wärts- und Rückwärtsmessung möglich, 
inkl. Aufbewahrungstasche. 
71 130 1218  � Stück 215,—

Ausführung: 
Kapsel

Set

Markierungskegel-Zahlen
Selbstklebende Zahlen zum Aufkleben 
auf Markierbleche und Markierungske-
gel. Ziffernhöhe 10 cm, aufsteigend 
von 5, 10, 15 bis 75. 
71 130 0648  � 15-teiliges Set 15,95

Markierblech
Dreieckig aus Edelstahl, 100% 
wetterbeständig. 23x33 cm. 
71 130 0202  � Stück 10,50

Streckenmessgerät
Das kompakte Streckenmessgerät mit 
klappbarer Führungschiene. Unverzicht-
bar beim Vermessen von Spielflächen, 
Laufbahnen, Geländestrecken, Parcours 
uvm. Das Messergebnis kann sofort ge-
nau auf dem Zähler abgelesen werden. 
Messbereich: 10 cm bis 9.999,90 m. Vor-
wärts- und Rückwärtsmessung möglich. 
Einfache Korrektur bei Überfahrung des 
Ziels. Inkl. Aufbewahrungstasche. 
71 270 9707  � Stück 112,—

44 Messeinheit in 
10-cm-Schritten

Weitere Empfehlung:
Markierungskegel, -hauben, -teller auf Seite 67

Ausführung: 
Rahmen

​Streckenmessgeräte
Unerlässlich beim Vermessen von Spielflächen, 
Laufbahnen, Geländestrecken, Parcours, uvm.

8| und 9| inkl. Auf-
bewahrungstasche

BMI Stahlbandmaß
Weiß lackiert, aus rostgeschütz-
tem Stahl, 13 mm breit, einseiti-
ge cm-Teilung, mit Flextop-Be-
schlag aus transparentem, hoch-
flexiblem Kunststoff (dieser ver-
hindert zuverlässig den Bruch 
am Bandanfang). Gute Ablesbar-
keit und sehr verschleißfest. Ge-
nauigkeit nach EG-Klasse II = 
(Toleranz ±2,3 mm auf 10 m).
Kapsel 
71 226 1414  10 m� Stück 26,50 
71 226 1427  20 m� Stück 31,95 
71 226 1430  25 m� Stück 35,50 
71 226 1443  50 m� Stück 58,95
Rahmen 
71 226 1456  50 m� Stück 58,95 
71 130 3041  100 m� Stück 112,—
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Stahl-Rahmen-
bandmaß

Sehr robustes und gut ablesba-
res Bandmaß. Einfache Handha-
bung dank des ergonomischen 
Griffes. Einfacher Umbau auf 
Linkshandbetrieb möglich. Be-
sonders haltbarer Kurbelmecha-
nismus mit Gleitlagern für sau-
beres Aufrollen. Fertigung nach 
EG II. Einseite cm-Teilung mit 
Nullstelle am Bandanfang. 
Bandbreite 13 mm. Glasfaser-
verstärktes PP-Gehäuse. 
71 261 1802  25 m� Stück 29,95 
71 261 1815  50 m� Stück 42,95 
71 261 1828  100 m�Stück 108,—

3 BMI Glasfaserbandmaß, 
einseitig bedruckt

EG-Klasse II = (Toleranz ±2,3 mm 
auf 10 m). Aus extrudiertem, Glas-
faser verstärktem Kunststoff, 
13 mm breit, einseitige cm-Teilung. 
Mit schlagfester, ergonomischer 
Kunststoffkapsel und angenehmer 
soft-touch Oberfläche. Rostsicher, 
bruchsicher und eine sehr gute 
Ablesbarkeit. 
Kapsel 
71 130 3054  10 m� Stück 26,50 
71 130 3067  20 m� Stück 31,95 
71 130 3070  25 m� Stück 37,50
Rahmen 
71 130 3083  50 m� Stück 60,95
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44 Verzinkt, keine Pflege 
erforderlich

Top bewertet
sport-thieme.at

8 |

44 Vorwärts- und 
Rückwärtsmessung 
möglich

44 Messeinheit in 
1-cm-Schritten

Display Display

Neu! ​Sport-Thieme 
Stahl-Rahmenbandmaß

Das Maßband für lange Strecken 
im Schul- und Vereinssport und 
Sportveranstaltungen. Genauig-
keit nach EG-Vorschrift Klasse II 
(Toleranz ±2,3 mm auf 10 m). Die 
einseitige, deutlich erkennbare 
cm-Einteilung ermöglicht hohe 
Messgenauigkeit. Maßteilung 
schwarz, Bezifferung schwarz-rot. 
Mit praktischer Handgelenk-
schlaufe und Kurbel zum Aufrollen 
des Stahlbandes.
71 293 5209  30 m� Stück 31,95 
71 293 5212  50 m� Stück 42,95 
71 293 5225  100 m� Stück 95,95

4 
Neu! ​Sport-Thieme 
Glasfaserbandmaß 
beidseitig bedruckt

Die deutlich erkennbare cm-Tei-
lung ermöglicht eine hohe Mess-
genauigkeit. Genauigkeit – nach 
EG-Vorschrift Klasse II (Toleranz 
±2,3 mm auf 10 m). Keine Deh-
nung beim Messen. 13 mm Breite 
(beidseitig bedruckt).
71 293 4105  10 m� Stück 15,95 
71 293 4118  15 m� Stück 20,95 
71 293 4121  20 m� Stück 25,95 
71 293 4134  30 m� Stück 31,95 
71 293 4147  50 m� Stück 41,95
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